
MTR2000

  bÁtjátszó

Normál MTR2000 csomag tartalmaz:
 - MTR2000 átjátszó
 - Tápkábel (85-264VAC, 47-63Hz)
 - Használati utasítás
 - Tápkábel USA szabvány

Az összes MTR2000 modell tartalmazza az alábbi standard tulajdonságokat:
 - VHF (132-174MHz) vagy UHF (403-470MHz) üzemmód
 - 4 wire üzemmód
 - Átjátszó üzemmód
 - Hagyományos Analóg 32-csatornás üzemmód
 - Programozható Csatorna raszter (12.5/20/25kHz)
 - 1.5ppm Frekvencia Stabilitás
 -  'N' dugó szükséges az Antenna csatlakoztatásához

Listaár

MTR2000E40V132 $4.340,00

MTR2000E40U403 $4.340,00

Rendelési 

Szám Listaár

Options

STDACC Tápkábel US szabvány $0,00

X189AE Tápkábel Euro szabvány$0,00

Model Number

Leírás

Leírás

MTR2000 Átjátszó 132-174MHz 1 - 40W

MTR2000 Átjátszó 403-470MHz 1 - 40W

     árlista

RENDELHETÕ: 2006.06.01.-ig 

 

X162 Tápkábel UK szabvány 

$0,00$0,00

$0,00




